
CA4181P2K2EA80 CA4258P2K15T1YA80 CA4258P2K15T1NA80 CA4258P2K2T1EA80

4X2 6x4 6x4 6x4

J5P BARU lantai-
datar atas-datar 
dekorasi-interior-

dibungkus sekitarnya 
mengambang-penuh

J5P BARU tangan-
kanan  lantai-datar 
atas-datar dekorasi-
interior-dibungkus 

sekitarnya 
mengambang-penuh

J5P BARU lantai-
tinggi atas-tinggi 
dekorasi-interior-

dibungkus sekitarnya 
dengan skylight dan 

panjang yang 
diperpanjang 150

J5P BARU lantai-
tinggi atas-tinggi 
dekorasi-interior-

dibungkus sekitarnya 
dengan skylight dan 

panjang yang 
diperpanjang 150

Model Weichai 
WP10.340E32

Weichai 
WP10.380E32

Weichai 
WP12NG380E51

Weichai 
WP12.420E32

Pemindahan 
(L)

9.7 9.7 11.596 11.6

Maksimum 
Daya(hp)

340 380 380 420

Kecepatan 
ternilai(rpm)

2,200 2,200 2,200 2,200

Maksimum 
Torsi / 
kecepatan (Nm 
/ rpm)

1,350/1,200-1,600 1,460/1,200～1,600 1,500/1,400-1,600 1,750/1,300-1,400

Emisi Euro II Euro II Euro V Euro II

Model FAST 9JSD135T FAST 12JSD160T EATON ETO-20113 FAST 12JSD200T

Bentuk / jumlah 
roda gigi

Manual/9 Manual/12 Manual/12 Manual/12

Rentang rasio 
gigi maju

12.11-1.0 15.53-1.0 13.94-0.8 15.53-1.0

6500 6500 6500 7500

Pegas bilah 
berganda

Pegas bilah berganda Pegas bilah berganda Pegas bilah 
berganda

13,000 2×13,000 2×13,000 2×16,000

Pegas bilah 
berganda

Pegas bilah berganda Pegas bilah berganda Pegas bilah 
berganda

φ300/4.769 φ457/4.444 φ457/4.444 φ300/4.769

6910 8600 9700 9880

43,000 49,000 49,000 70,000

3500 3,150+1,350 3,800+1,350 3,150+1,350

315/80R22.5-20 315/80R22.5-20 12R22.5 315/80R22.5

Berat Penarikan(kg)

Jarak poros(mm)

Ban

Sistem Rem Rem tromol, ABS, hidrolik lambat

Berat sendiri kasis (kg)

Jenis mobil

Mode penggerak

Kabin

Beban poros depan(kg)

Suspensi depan

Beban poros 
belakang(kg)

Suspensi belakang

Model poros belakang / 
rasio kecepatan
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