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J5P BARU lantai-tinggi atas-datar dekorasi-interior-dibungkus sekitarnya mengambang-
penuh

Model WEICHAI WP10.380E32

Pemindahan(L) 9.7

Maksimum 
Daya(hp)

380

Kecepatan 
ternilai(rpm)

2,200

Maksimum Torsi / 
kecepatan (Nm / 
rpm)

1460/1200-1400

Emisi EUROⅡ

Model FAST 12JSD160T

Bentuk / jumlah 
roda gigi

Manual/12

Rentang rasio gigi 
maju

15.53-1.0

9000

Pegas bilah berganda

2×16000

Pegas bilah berganda

φ300/5.921

11580

60-80

1860+3910+1450

7600×2300×1500

12.00R2418

Rem tromol, ABS opsional

Jenis mobil

Bentuk penggerak

Kabin

Beban poros depan(kg)

Jarak poros(mm)

Ban

Sistem Rem

Saiz kotak mobil(mm)

Suspensi depan

Beban poros belakang(kg)

Suspensi belakang

Model poros belakang / 
rasio kecepatan

Berat sendiri kasis (kg)

Berat gross seluruh 
kenderaan (T)

In
jin

Tr
an
sm
is
i

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS


